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Maskinholje

GTA 456-Q-t

GTA 456-Q-t
Maskinhélje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01445601
Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Maskinhdlje - industrikvalitet -, 4-radig, PE/N-plint,
med vardera 2 klampunkter 16 mm?2, 10
klampunkter 6 mm?, Skydd- och textetiketter, 4 x
huskontaktdon (GGV)

med transparent lock

DIDEES




Tekniska data

Elektriska egenskaper
Nominell isolationsspanning AC:
Skyddsklass:

Skyddstyp:

Antal rader:

Antal delningsenheter:

Antal delningsenheter per rad:

UL Type Rating:

Farger
Farg underdel:

Farg 6verdel:

o

Matt
Bredd:
Langd:
Hojd:

Innerhojd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfi:
Brannbarhetsklass enligt UL94:
Glédtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)
Monteringstyp:

Slagtalighet:

forseglingsbar:

Omslagsskruvens vridmoment:

els

400V

IP65

56
28

3R

gra

transparent

640 mm
320 mm
179 mm

157 mm

ja
ja
V2
960 °C

ja

Konstruktion
IKO8
ja

2.5 Nm
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Mekaniska egenskaper (AG)

Flansvariant:

Staplingsbar:

Miljoforhallanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:

max. relativ luftfuktighet 40 °C:

Omgivningstemperatur min.:
Omgivningstemperatur max.:
Omgivningstemperatur 24h:

Installationsomrade:

Material
Material nederdel:
Material 6verdel:
Material tatning:

Material omslagsskruv:

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

skyddat omrade utomhus

Polykarbonat
Polykarbonat
Polyuretan

Polyamid, glasfiberforstarkt
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Tillbehor

07251401 - GFS 14-m - Flansset
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