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Tomkapsling

AL 2212-8

AL 2212-8
Tomkapsling

Produktnummer: 15001001
Dimensioner: 220 x 120 x 81 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium,
pulverlackerad, Inre fastpunkter, For installation i
industri miljo och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock:
Aluminium, pulverlackerad, silvergra, Slita sidor
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Skapad den 10.04.2024. Alla utfiastelser lamnas utan garanti. Vi férbehaller oss ratten till forbattringar vid tekniska framsteg.
Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1 - D-58579 Schalksmiihle - Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 - Fax: +49 (0) 23 55/ 892-299
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Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp:

UL Type Rating:

Farger

Farg 6verdel:

Matt
Bredd:
Langd:

HBjd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:

Industrikvalitet:

IP66

silvergra

220 mm
120 mm

81 mm

ja
ja

ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:

Slagtalighet:

Omslagsskruvens vridmoment:
Staplingsbar:

Typ av 6verdel:

Fastsattning:

Miljé6forhallanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:

max. relativ luftfuktighet 40 °C:

Omagivningstemperatur min.:
Omagivningstemperatur max.:

Omagivningstemperatur 24h:

Vagg-/takmontering
IK09

2.5 Nm

nej

Skydd

Inre fastpunkter

95 %
50 %
-35°C
75 °C

60 °C

els spe|s|:)erg

Miljéforhallanden
Installationsomrade:

Plats:

Material
Material nederdel:
Material éverdel:

Material tatning:

skyddat omrédde utomhus

Installation i industriella miljéer och
skyddad utomhusmiljé

Aluminium, pulverlackerad
Aluminium, pulverlackerad

Polyuretan



Tillbehor

15400601 - AL ALS-gro - Ytterflansset

15421001 - AL ASS - Ytter géngjarn

1 1001 - AL MPS-2212 - Mont latt

16201001 - AL NS35-208 - Standardskena

. spels
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https://www.spelsberg.de/p/15400601
https://www.spelsberg.de/p/15421001
https://www.spelsberg.de/p/15501001
https://www.spelsberg.de/p/16201001
http://www.tcpdf.org

