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Tomkapsling

TG PC 1608-9-0

TG PC 1608-9-0

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 20090601
Dimensioner: 162 x 82 x 85 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66/IP67,
Polykarbonat, Certifierad enligt UL (UL 508 & CSA
C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL
50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG
(Amoniakresistent), Ui=690V AC, Ui=1000V DC,
Inre fastpunkter, For installationer i industriell miljo
och skyddade utomhusomraden

Kapsling: Polykarbonat, gra, Lock: Polykarbonat,
gra, Slata sidor

Inkl.:
Lockhallare, 4 fastskruvar fér tillbehér

EEEEEE

Skapad den 11.04.2024. Alla utfastelser lamnas utan garanti. Vi forbehaller oss ratten till forbattringar vid tekniska framsteg.
Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 - D-58579 Schalksmiihle - Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 - Fax: +49 (0) 23 55/ 892-299
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Tekniska data

Elektriska egenskaper
Nominell isolationsspanning AC:
Nominell isolationsspanning DC:
Skyddsklass:

Skyddstyp:

UL Type Rating:

Farger
Farg underdel:

Farg 6verdel:

Matt
Bredd:
Langd:

Hjd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:

Brannbarhetsklass enligt UL94:

Glédtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:
Slagtalighet:
Staplingsbar:
Typ av 6verdel:

Fastsattning:

els

spe|s|:)erg

Miljoférhallanden
max. relativ luftfuktighet 25 °C: 95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C: 50 %
630V Omgivningstemperatur min.: -35°C
Looov Omgivningstemperatur max.: 80 °C
I Omgivningstemperatur 24h: 60 °C
IP66/1P67 Installationsomrade: skyddat omrédde utomhus
12 L . -
Plats: Installation i industriella miljéer och
skyddad utomhusmiljé
Material
gra
R Material nederdel: Polykarbonat
gra
Material 6verdel: Polykarbonat
Material tatning: Polyuretan
162 mm Material omslagsskruv: Rostfritt stal V2A
82 mm
Certifikat
85 mm
Godkannanden: UL (UL 508 &amp; CSA C22.2 No.
14-13, UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-7 &amp; UL 50E &amp; CSA
C22.2 No. 94.2-7)
ja Godkannanden: DLG (Amoniakresistent)
ja
V2
960 °C
ja

Vagg-/takmontering

IKO8
ja

Skydd

Inre fastpunkter
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Tillbehor

89601101 - MABF 65-2 - Monteringssats for stolpe/rér

18200201 - TG ABL - Externa fastdron.

18200401 - TG PST1 - Plomberingsset

18200601 - TG DVS-42 - Lockhallare

18600601 - TG MPI-1608 - Montageplatta

18700601 - TG MPS-1608 - Montageplatta

19599501 - LFR - Stegborr

19714601 - TS 15-144 - Standardskena

19814601 - NS 35-144/2 - Standardskena

26241201 - DAE M12 - Tryckutjamningselement



https://www.spelsberg.de/p/89601101
https://www.spelsberg.de/p/18200201
https://www.spelsberg.de/p/18200401
https://www.spelsberg.de/p/18200601
https://www.spelsberg.de/p/18600601
https://www.spelsberg.de/p/18700601
https://www.spelsberg.de/p/19599501
https://www.spelsberg.de/p/19714601
https://www.spelsberg.de/p/19814601
https://www.spelsberg.de/p/26241201
http://www.tcpdf.org

