
Ventilationselementsset

BEL Air M40

BEL Air M40
Ventilationselementsset

Produktnummer: 26344001
E-nummer: 1438190
Dimensioner: 150 x 220 x 10 mm

BEL Air-ventilationselementset, för att undvika
kondensvattenbildning i kapslingar, för monteras
vertikalt på kapslingar och GFL-kombifläns med
motsvarande förprägling, minst två
ventilationselement krävs per kapsling

M40, Set = 2 stycken, Luftväxlingsflöde: 30 l /
dag   / Set
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Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp: IP65 

UL Type Rating: 3R 

Färger

Färg tillbehör: gulgrön 

Mått

Bredd: 150 mm

Längd: 220 mm

Höjd: 10 mm

Materialegenskaper

UV-beständig: ja 

Brännbarhetsklass enligt UL94: V2 

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: nej 

Mekaniska egenskaper (AG)

Luftflöde: 30 I/d

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.: -40 °C

Omgivningstemperatur max.: 80 °C

Omgivningstemperatur 24h: 60 °C

Installationsområde: skyddat område utomhus 

Material

Material tillbehör: Polykarbonat 

Certifikat

Godkännanden: UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2

No. 94.2-07) 
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