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Kanalinbyggnadsdosa

KD 2 70/52 K2 gn

KD 2 70/52 K2 gn
Kanalinbyggnadsdosa

Produktnummer: 38205201
Dimensioner: 71 x 142 x 56 mm

Kanalinbyggnadsdosa, Isolationsspanning: 400V AC,
Certifierad enligt VDE (DIN EN 50085-1 (VDE
0604-1))

Tvadelad for installation Gewiss vaggkanal

400V
AC =




Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspanning AC:

Farger

Farg 6verdel:

Matt
Bredd:
Langd:

Héjd:

Materialegenskaper
halogenfri:

Industrikvalitet:

Miljoférhallanden
max. relativ luftfuktighet 25 °C:
max. relativ luftfuktighet 40 °C:
Omagivningstemperatur min.:
Omagivningstemperatur max.:
Omgivningstemperatur 24h:

Installationsomrade:

Material
Material nederdel:

Material dverdel:

Certifikat

Godkannanden:

els spe|s|:)erg

400V

gron

71 mm
142 mm

56 mm

nej

nej

100 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Inomhus

Polypropen

Polypropen

VDE (DIN EN 50085-1 (VDE
0604-1))
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