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Kopplingsdosa Den har produkten ar féraldrad. Till

Abox-i 250-252 https://wew spelsberg.se/p/42542001

Abox-i 250-252
Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49042501
E-nummer: 1438146
Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell
ledningsarea 25 mm?, Ui=690 V AC, Certifierad
enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),
DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara
membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Baksida, 10
Sida), Inre fastpunkter, For installation i industri
miljo och skyddad utomhusinstallation

gra, med hégmonterad skruvplint, 5 polig - 25
S mm?2 (4 x 102 / 4 x 162 / 4 x 252)
20 e!s 765 o

Inkl.:
1 Plomberingsset
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Tekniska data

Elektriska egenskaper
Nominell isolationsspanning AC:
max. tvarsnitt:

Skyddsklass:
Skyddstyp:

UL Type Rating:

Farger
Farg underdel:

Farg 6verdel:

Matt
Bredd:
Langd:

Hjd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:

Brannbarhetsklass enligt UL94:

Glédtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:

Slagtalighet:

forseglingsbar:
Omslagsskruvens vridmoment:

Fastsattning:

els spe|s|:)erg

Miljéforhallanden
max. relativ luftfuktighet 25 °C:

max. relativ luftfuktighet 40 °C:

630V Omgivningstemperatur min.:
25 mm? Omgivningstemperatur max.:
I Omgivningstemperatur 24h:
P65 Installationsomrade:
i.u.
Material
Material nederdel:
gré Material 6verdel:
gré Material tatning:
Material omslagsskruv:
250 mm Certifikat
200 mm Godkannanden:
115 mm
Godkannanden:
Godkannanden:
ja
ja
V2
960 °C
ja

Vagg-/takmontering

IKO8
ja

1.7 Nm

Inre fastpunkter

95 %
50 %
-35°C
80 °C
60 °C

skyddat omrédde utomhus

Polykarbonat
Polykarbonat, glasfiberférstarkt
Polyuretan

Rostfritt stal V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22))

DLG (Amoniakresistent)

DNV
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Tillbehor

19202001 - KS M20 - Kombiset

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelférskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelférskruvning

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelférskruvning

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelférskruvning

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelférskruvning

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelférskruvning

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltatningsmembran

26012501 - DMS M25/w - Dubbeltatningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltatningsmembran

26042501 - DMS M25 - Dubbeltatningsmembran

26043201 - DMS M32 - Dubbeltatningsmembran

26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltatningsmembran

26044001 - DMS M40 - Dubbeltatningsmembran

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

84003501 - Abox 250/350 KLS-25%/352 - Plintar



https://www.spelsberg.de/p/19202001
https://www.spelsberg.de/p/22742001
https://www.spelsberg.de/p/22742101
https://www.spelsberg.de/p/22742501
https://www.spelsberg.de/p/22743201
https://www.spelsberg.de/p/22744001
https://www.spelsberg.de/p/22745001
https://www.spelsberg.de/p/26012001
https://www.spelsberg.de/p/26012501
https://www.spelsberg.de/p/26042001
https://www.spelsberg.de/p/26042501
https://www.spelsberg.de/p/26043201
https://www.spelsberg.de/p/26043301
https://www.spelsberg.de/p/26044001
https://www.spelsberg.de/p/26202001
https://www.spelsberg.de/p/26242001
https://www.spelsberg.de/p/84003501
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Introduktion/forberedelse

3x M20/M40/M50
I
2x M20/M40/_ 2x M20 _ 2x M20/M40/
M50 2x M25/M32 M50

I
3x M20/M40/M50
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