. spelslaerg

Uttagsdosa

STG 024

STG 024

Uttagsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 73222401
Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

Uttagsdosa, med skyddsklass IP44, med
integrerade fordragna uttag, hdg mekanisk talighet,
kombinerbar, halogenfri

bestyckade med:
* 4 x SCHUKO®-eluttag (pa framsidan), 230V
¢ 2 x CEE-eluttag (pa framsidan), 16 A, 400 V

Inkl.:

Anslutningsstuds: 2x M25, 2x M32,
Tatningsplugg
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Tekniska data

Inbyggda apparater
SCHUKO®-eluttag (pa framsidan), 230V:

CEE-eluttag (pa framsidan), 16 A, 400 V:

Elektriska egenskaper
Nominell isolationsspanning AC:
Skyddsklass:

Skyddstyp:

Antal rader:

Farger
Farg underdel:

Farg 6verdel:

Matt
Bredd:
Langd:

Hojd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:
Brannbarhetsklass enligt UL94:
Glédtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)
Monteringstyp:

Slagtalighet:

els
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Miljéforhallanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:

max. relativ luftfuktighet 40 °C:

4 Omgivningstemperatur min.:
2 A
Omgivningstemperatur max.:
Omgivningstemperatur 24h:
Installationsomrade:
400 V
I Material
IP44 Material nederdel:
0 N
Material 6verdel:
Material tatning:
Material omslagsskruv:
gra
gra
250 mm
200 mm
122 mm
ja
ja
V2
850 °C
ja

Vaggmontering

IKO8

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

skyddat omrédde utomhus

Polykarbonat, glasfiberforstarkt
Polykarbonat, glasfiberférstarkt
Polyuretan

Polyamid, glasfiberforstarkt
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Introduktion/forberedelse

8x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
|

2Xx M20 —| 2x M20/M25 |— 2x M20

I
8x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
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