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normkapsling

AKe 36-L

~ AKe 36-L

o normkapsling

Produktnummer: 73563601
Dimensioner: 300 x 600 x 142 mm

normkapsling, med skyddsklass IP55, 3 Rader, 36
Tillgangliga moduler, Markspanning: 400V AC,
Isolationsspanning: 690V AC, 690V DC, Ovansida
och undersida metriska forpraglingar for
universiella kabelgenomféringar. Bestyckad med
dubbelmembrantatningar DMS, kabelférskruvningar
eller stegnipplar, for inomhusinstallation

utan PE/N plint
Inkl.:

Stegnippel: 25x M20, 2x M25 1x M32, 1x M40
tattningsplugg, tackbrickor och markremsa

400V =2
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®

Hogre flexibilitet - Tack vare de 5 varianterna med 14 till 70 delningsenheter star den passande
fordelarlésningen till férfogande vid varje anvandning.



Tekniska data

Elektriska egenskaper
Nominell driftspanning AC:
Nominell isolationsspanning AC:
Nominell isolationsspanning DC:
Skyddsklass:

Skyddstyp:

Antal N-potentialar:
Antal rader:

Antal delningsenheter:

Antal delningsenheter per rad:

Farger

Farg underdel:

o

Matt
Bredd:
Langd:
Hojd:

Innerhgjd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:
Brannbarhetsklass enligt UL94:
Glodtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)
Monteringstyp:
Slagtalighet:

forseglingsbar:

els

400 V
690 V

690 V

IP55

36

12

300 mm
600 mm
142 mm

95 mm

nej
ja
HB
650 °C

nej

Konstruktion
IKO7

ja
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Mekaniska egenskaper (AG)

Staplingsbar:

Miljéférhallanden

Omgivningstemperatur min.:

Omgivningstemperatur max.:

Omgivningstemperatur 24h:

Installationsomrade:

Material
Material nederdel:
Material 6verdel:
Material tatning:
Material omslagsskruv:

Material fonsterlucka:

-25°C
40 °C
35°C

Inomhus

Polystyrol
Polystyrol
Polyuretan
Polyamid, glasfiberférstarkt

Polykarbonat
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Tillbehor

79022501 - AK 42 PEN-S - Kldamskena

79021701 - AK 14/28 PEN-S - Klamskena



https://www.spelsberg.de/p/79022501
https://www.spelsberg.de/p/79021701

spe|slaerg

Introduktion/forberedelse

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20 _12x M20
3x M25/M32 3x M25/M32
|
15x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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