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Matarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75201101
Dimensioner: 300 x 450 x 210 mm

Matarhus - industrikvalitet -, apparat-monteringsyta
matarpanel enligt DIN 43870-1, med transparent
skydd, seriemassigt plomberbart, med monterat
matarkors for trefasmatare och matarfastskruvar,
med dubbeltatningsmembran, tatnings- och
isolerplugg
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Tekniska data

Elektriska egenskaper
Nominell driftspanning AC:
Skyddsklass:

Skyddstyp:

UL Type Rating:

Matt
Bredd:
Langd:

Héjd:

Materialegenskaper
UV-bestandig:
halogenfri:
Brannbarhetsklass enligt UL94:
Glddtradstest enligt EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

Mekaniska egenskaper (AG)
Monteringstyp:

Slagtalighet:

Miljoférhallanden
max. relativ luftfuktighet 25 °C:
max. relativ luftfuktighet 40 °C:
Omgivningstemperatur min.:
Omgivningstemperatur max.:
Omagivningstemperatur 24h:

Installationsomrade:
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Material
Material nederdel:
Material 6verdel:

Material tatning:

Material omslagsskruv:

300 mm
450 mm

210 mm

ja
ja
V2
850 °C

ja

Konstruktion

IKO8

95 %
50 %
-35°C
80 °C

60 °C

skyddat omrade utomhus

Polykarbonat
Polykarbonat
Polyuretan

Polyamid, glasfiberforstarkt
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Introduktion/forberedelse

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20 12X M20
3x M25/M32 3x M25/M32
|
15% M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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