
Plintar

KLS PE 35

KLS PE 35
Plintar

Produktnummer: 79080501
Dimensioner: 48 x 42 x 25 mm

PE/N-plintar för fastsättning på 35 mm
standardskena, till exempel i mätarhus

PE-klämma (grön) 3 x 25 mm², 2 x 16 mm²
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Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC: 690 V

Antal poler: 1 

stötskyddad: nej 

Anslutning 1: Anslutningstyp: skruvar 

Anslutning 1: Klämpunkter per pol: 5 

Anslutning 1: För kopparledare: 1 

Anslutning 1: Anslutningsbar area
enkelledare (min):

2.5 mm²

Anslutning 1: Anslutningsbar area
enkelledare (max):

25 mm²

Anslutning 2: Typ av anslutning: Skruvar 

Anslutning 2: För kopparledare: 1 

Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area
solid (min):

1 mm²

Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area
solid (max):

16 mm²

Mått

Bredd: 48 mm

Längd: 42 mm

Höjd: 25 mm

Materialegenskaper

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: nej 

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment: 2.5 Nm

Anslutning 2: Åtdragningsmoment: 2.5 Nm

Material

Material isoleringskropp: Termoplast 

Certifikat

Godkännanden: VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE
0613-1/-2-1)) 
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