
Plintar

Abox 100 KLS-10²

Abox 100 KLS-10²
Plintar

Produktnummer: 84001001
E-nummer: 1438162
Dimensioner: 35,7 x 241,4 x 13 mm

Anslutningsplint enligt DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690V

5-polig - 10 mm²
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Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC: 690 V

Märkström: 76 Ampere

Antal poler: 5 

stötskyddad: Ja 

Anslutning 1: Anslutningstyp: skruvar 

Anslutning 1: Klämpunkter per pol: 2 

Anslutning 1: För kopparledare: 1 

Anslutning 1: Anslutningsbar area
enkelledare (min):

2.5 mm²

Anslutning 1: Anslutningsbar area
enkelledare (max):

16 mm²

Mått

Bredd: 35.7 mm

Längd: 241.4 mm

Höjd: 13 mm

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94: V2 

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: nej 

Material

Material isoleringskropp: Termoplast 

Certifikat

Godkännanden: VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE
0613-1/-2-1)) 
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